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da árvore. Nesse momento a árvore está caindo e o fi lete de ruptura 
maior puxa a árvore para a direção de queda direcionada (Figura 
35). Um resumo da aplicação das práticas de corte do IFT pode ser 
visto na Figura 36, e dos resultados típicos do corte na Figura 37.

Figura 35. Conclusão do corte e efeito das técnicas durante a queda da 
árvore.

Figura 36. Resultado das técnicas de corte padrão do IFT.
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Figura 37. Representação esquemática das etapas técnicas de corte pa-
drão do IFT.

TÉCNICAS PARA ÁRVORES COM TRONCO 
CILÍNDRICO E COM SAPAPEMAS

Para espécies cilíndricas e com sapopemas ou catanas (ra-
ízes tabulares) é necessário a aplicação de técnicas diferenciadas  
em determinados momentos da operação, diferenciando do cor-
te padrão IFT. 

Árvores com tronco cilíndrico
A execução operacional em árvores que apresentam um 

tronco roliço (cilíndrico) a difi culdade de defi nir o fi lete de abate 
ou de segurança é maior, com isso, foi desenvolvido uma técnica 
para formar um triângulo através da linha de nivelamento, as-
sim como mostra a fi gura a seguir.
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Árvores com sapopemas (raízes tabulares)
A execução operacional em árvores que apresentam sapo-

pemas também tem suas técnicas diferenciadas nos cortes: dire-
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cional e de abate, os quais foram desenvolvidos para evitar pro-
blemas operacionais e os riscos de acidentes, assim como mostra 
a fi gura a seguir.



BOX 1.
AS PRINCIPAIS TÉCNICAS DE CORTE
NA EXPLORAÇÃO CONVENCIONAL

Infelizmente, ainda nos dias de hoje, as técnicas de corte de 
árvores na exploração convencional são predominantes na Ama-
zônia. Foram originalmente concebidas em um contexto no qual 
os trabalhadores e os empreendimentos não possuíam nenhum 
incentivo para conservar a fl oresta ou mesmo para diminuir os 
desperdícios de matéria-prima. Na verdade, historicamente, in-
centivos perversos fi zeram com que fosse vantajoso destruir a 
fl oresta para sua posterior conversão à agropecuária. Embora 
esta mentalidade esteja se dissipando nos dias atuais, as técni-
cas de corte convencionais ainda persistem, e as apresentaremos 
aqui apenas para fi ns de comparação com as práticas dissemina-
das pelo IFT e ilustradas neste manual. 

Existem basicamente duas técnicas de corte aplicadas na 
exploração convencional, o corte convencional e o corte de mesa. 
A técnica de corte convencional surgiu através das práticas de 
desmatamento para a implantação de agropecuária, sem preo-
cupações com o máximo aproveitamento da árvore ou como os 
desperdícios, e continua sendo induzido pelos incentivos a uma 
alta produção diária de operadores. Este corte é formado apenas 
por um corte de boca e um corte de abate localizado atrás da 
boca em uma posição ligeiramente mais elevada (Figura 38). O 
toco deixado é alto, induzindo grandes desperdícios e provocan-
do uma alta incidência de rachaduras nas toras e riscos ao traba-
lhador.  Como a exploração convencional também não prevê o 
corte prévio de cipós, os danos provocados a fl orestas são muito 
superiores aos danos provocados na exploração manejada.
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Figura 38. Retrato de uma exploração sem planejamento e técnicas ade-
quadas, destacando os resultados da técnica de corte convencional. 

Um dos principais fatores que contribuem para um alto ín-
dice de danos na fl oresta e desperdícios de madeira é o sistema 
salarial dos operadores de motosserra e dos demais colaborado-
res das atividades seguintes. Isto porque a maioria das empresas 
fl orestais adota o piso salarial fi rmado pelos sindicados dos tra-
balhadores rurais regionais, mas os operadores de motosserra, 
por exemplo, geralmente ganham um adicional proporcional ao 
número de árvores derrubadas, e não pela quantidade de metros 
cúbicos aproveitados. 

Já o corte de mesa é uma técnica aplicada para minimizar 
os danos com rachaduras e diminuir o trabalho com o traçamen-
to da base do tronco, utilizada principalmente na derrubada de 
espécies de alto valor como o mogno (Swietenia macrophylla) e 
cedro (Cedrela odorata). A técnica consiste em um corte reto, sem 
o degrau do corte direcional (Figura 39). A técnica tem a vanta-
gem, como discutimos, de minimizar as perdas por rachaduras 
em relação ao outro corte, mas, devido à inexistência de um salto 
no corte de abate, não possui uma direção de queda defi nida, 
podendo cair sobre as rotas de fuga ou mesmo escorregar sobre 
o toco, o que pode ser fatal para o operador. Além disso, comu-
mente aprisiona o sabre da motosserra, difi cultando a operação.

Manual Técnico 2 - IFT

|73

M
AN

EJ
O

 D
E 

FL
O

RE
ST

AS
 N

AT
U

RA
IS

 D
A 

AM
AZ

Ô
N

IA
Co

rt
e,

 t
ra

ça
m

en
to

 e
 s

eg
ur

an
ça



Figura 39. Resultado fi nal da aplicação das técnicas de corte convencio-
nal (A) e o corte de mesa (B). 

Também é importante notar que, uma vez que a explora-
ção convencional não adotou a prática de teste de oco prévio ao 
corte, muitas árvores ocadas são derrubadas, com baixo ou ne-
nhum aproveitamento na indústria. Muitas vezes estas árvores 
são ainda arrastadas, mas abandonadas nos pátios de carrega-
mento, uma vez que os responsáveis pelo transporte sabem que 
não terão lucro ao tentar vender estas toras para a serraria. Final-
mente, devido à falta de planejamento e do emprego das práticas 
adequadas, outra prática comum na exploração convencional é 
o corte de árvores em direções ou locais específi cos inacessíveis 
para a equipe de arraste, de forma que estas toras são intencio-
nalmente deixadas ou eventualmente esquecidas na fl oresta. 
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CAPÍTULO 4: 
Técnicas especiais de corte
de árvores em fl orestas
naturais da Amazônia

Para árvores que contenham uma inclinação do fuste em 
relação ao solo superior a 20 graus e para o corte de espécies 
que racham com facilidade, o IFT recomenda a aplicação de duas 
técnicas de corte especiais, ambas desenvolvidas pelo operador-
instrutor e mecânico de motosserras Valderez Vieira (ver Box 
2). Tais técnicas, o Corte Escada Ceará (CEC) e o Corte Escadinha, 
foram concebidos primando pela minimização dos desperdícios 
de madeira e pela segurança no trabalho dos operadores. 

BOX 2.
QUEM É VALDEREZ VIEIRA,
INSTRUTOR-OPERADOR DO IFT

Valderez Vieira, conhecido como Ceará, nasceu no estado 
que lhe rendeu o apelido em 1953. Em 1979 iniciou sua carreira 
na área fl orestal como ajudante de operador no estado de Goiás e 
posteriormente tornou-se operador. Após quatro meses, passou 
a trabalhar em outra fazenda, com uma prática chamada de espa-
litação, usada na abertura de novas áreas para pasto. Consiste em 
derrubar troncos secos que permaneceram após a queimada. Em 
1982, migrou para Paragominas (Pará), onde foi cortar madeira 
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para uma carvoaria em uma fazenda. Nesta mesma fazenda tra-
balhou como operador de derrubada para a formação de pastos. 
Em 1985, foi para o Projeto Jari (Almeirim, Pará) trabalhar como 
operador de motosserra no corte de fl orestas plantadas, passan-
do posteriormente para o corte em fl orestas nativas explorando 
especifi camente maçaranduba (Manilkara huberi). O processo de 
aprimoramento das técnicas de corte para evitar rachaduras no 
tronco desenvolvidas por Vieira começou com uma meta de pro-
dução, já que o operador recebia um salário fi xo, mas havia uma 
gratifi cação proporcional ao metro cúbico de madeira explorado 
sem rachaduras. Em 1994, Vieira passa a utilizar a atual Técnica de 
Corte Escada Ceará sem expô-la aos demais operadores. Em 1998, 
foi contratado pelo IFT, tornando-se instrutor, e disseminando 
desta forma suas técnicas pelo Brasil e pelo mundo.

Vieira é hoje um admirador das práticas de manejo fl orestal 
que tanto ajudou a aprimorar e disseminar. Em suas palavras:

“Naquele tempo, a gente trabalhava arriscando a vida, não ti-
nha segurança, trabalhava avulso... Nem capacete tinha, imagina bota, 
luva, calças... Hoje o operador trabalha completo, com EPIs, com 90% 
de melhoria na vida dos operadores. Se hoje me fosse oferecida a opor-
tunidade de trabalhar na exploração convencional eu desistiria de ser 
operador”.
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TÉCNICA “CORTE ESCADA CEARÁ” (CEC) PARA 
ÁRVORES COM INCLINAÇÃO SUPERIOR A 20 
GRAUS

Tipicamente, as árvores que 
possuem inclinação superior a 20 
graus desenvolvem sapopemas 
localizadas no lado oposto da que-
da natural de forma a suportar seu 
peso. Nesta situação, a aplicação 
de técnicas que não sejam adequa-
das aumenta o risco de acidentes, 
devido à possibilidade das raízes 
não suportarem o peso da árvore, 
podendo até mesmo ser arranca-
das no momento do corte de abate. 
Além disso, grandes desperdícios 
podem ser ocasionados por racha-
duras parciais ou totais ao longo 
do tronco da árvore. Nestas situa-
ções, a técnica de Corte Escada Ceará (CEC) se torna mais segura 
pela quebra de tensão das fi bras e pela melhor sustentação do 
peso da árvore, devido aos cortes estarem coesos por um peque-
no fi lete de madeira intercalado, formando assim uma escada. O 
método de preparação da árvore para aplicar as técnicas CEC é o 
mesmo do corte padrão IFT (ver Capítulo 1 e 2), pelo qual a equi-
pe deve fazer a limpeza do tronco, o teste de oco, as rotas de fuga, 
a avaliação das quedas natural e direcionada. Quando a árvore 
encontra-se com essa inclinação o ângulo horizontal de queda di-
recionada varia em um intervalo entre 5° a 10° da queda natural. 
A aplicação da técnica CEC, que requer bastante experiência ope-
racional, é formada pelos corte direcional em associação ao corte 
escadinha e o corte de abate, conforme discutiremos abaixo.
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Corte Direcional. Diferentemente da situação do corte pa-
drão IFT, em árvores que se encontram com inclinação acima de 
20 graus, o corte direcional deve corresponder a apenas ¼ do 
diâmetro do tronco (Figura 40), para que a árvore mantenha-se 
fi rme durante a aplicação do corte de abate, evitando que a mes-
ma comece a cair antes de concluir o corte de abate e que seja 
assentada pelo seu próprio peso e venha a aprisionar o sabre da 
motosserra. O corte direcional, como na situação padrão, é com-
posto por dois cortes nos ângulos de 0 grau e 45 graus, respecti-
vamente, segundo as diretrizes explicadas no Capítulo 3.

Figura 40. Representação esquemática do corte direcional em árvores 
com inclinação superior a 20 graus em relação ao solo.

Corte escadinha (degrau): Em determinados casos é neces-
sário que se faça um corte em escadinha no tronco da árvore para 
que a queda da árvore seja suave, evitando assim as rachaduras 
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no momento da queda, uma vez que o corte direcional tipica-
mente estará em uma altura média de 20 cm do solo (Figura 41). 
Veremos maiores detalhes do corte escadinha na próxima seção 
deste Manual.

Figura 41.  Representação esquemática do corte direcional e do corte escadi-
nha em árvores com inclinação superior a 20 graus em relação ao solo.  

Corte de Abate. A principal diferença entre o corte padrão 
IFT e o método CEC é a aplicação do corte de abate, que consiste 
em fazer várias perfurações paralelas ao tronco para evitar que 
a árvore não venha a rachar de uma vez por não suportar o seu 
próprio peso. O corte de abate é iniciado a uma altura de 10 a 15 
cm acima do corte direcional, formando assim uma sequência 
de saltos que servirão de apoio para a árvore não escorregar em 
cima do toco (Figura 42). 
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Figura 42.  Representação esquemática do corte direcional, do corte es-
cadinha e do corte de abate em árvores com inclinação superior a 20 
graus em relação ao solo. 

CORTE DIRECIONAL E ABATE 

Conforme mencionamos, o corte direcional representa 1/4 
do diâmetro da árvore, para que o operador possa executar o 
corte de abate com segurança. Já o corte de abate inicia com um 
primeiro degrau e deve ser feito através de toda a extensão do 
tronco, defi nindo o fi lete de ruptura ou dobradiça, que repre-
senta 1/10 do diâmetro da árvore.  Se o diâmetro da árvore for 
menor do que o comprimento do sabre, o operador deve atra-
vessar a árvore; caso contrário o operador deve utilizar todo o 
comprimento do sabre na operação. O segundo corte irá formar 
outro degrau em um patamar superior ao primeiro em 5 a 8 cm, 
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dependendo do diâmetro da árvore, mantendo fi letes entre os 
degraus de 1 a 2 cm para evitar que o sabre fi que aprisionado 
pelo peso da árvore. De acordo com o diâmetro do tronco, o nú-
mero de degraus pode variar de 4 a 6 (Figura 43).

Figura 43.  Representação esquemática do método CEC para o corte de 
árvores com inclinação superior a 20 graus em relação ao solo em árvo-
res que possuem o diâmetro menor do que o comprimento do sabre. 

No exemplo da Figura 43, o diâmetro da árvore é menor 
que o tamanho do sabre, o que facilita a execução operacional. 
Quando o diâmetro da árvore é maior do que o comprimento 
do sabre, o operador deve fazer todo o degrau de um lado e em 
seguida concluir no outro lado do tronco (Figura 44).
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Figura 44.  Representação esquemática do corte de abate em árvores 
que possuem o diâmetro maior do que o comprimento do sabre. 

Após ter fi nalizado os cortes de abate, o operador inicia o 
corte do fi lete de abate, num ângulo de 45 graus (Figura 45). Nesse 
momento, a árvore vai caindo lentamente, desprendendo-se dos 
demais pontos de apoio. O corte garante que a árvore não sofra 
rachaduras devido à quebra de tensão das fi bras, evitando com-
prometer a qualidade e o aproveitamento da tora na indústria. 
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Figura 45. Finalização e aplicação das técnicas segundo os princípios 
básicos do método CEC.

TÉCNICA DO CORTE ESCADINHA (DEGRAU) 
PARA ESPÉCIES DE ÁRVORES QUE RACHAM 
COM FACILIDADE

Conforme vimos rapidamente no item anterior, em espé-
cies que racham com facilidade, são feitos dois cortes abaixo do 
corte direcional, nos ângulos de 0 grau e 90 graus, respectiva-
mente, formando assim um degrau chamado de escadinha.  Essa 
escadinha torna a queda da árvore mais suave, evitando que o 
tronco tenha rachaduras e defeitos em sua extensão.  O corte 0 
grau é realizado de 8 a 15 cm abaixo do corte direcional, variando 
de acordo com o diâmetro da árvore e a altura do corte direcio-
nal, e deve corresponder a metade da extensão do diâmetro do 
corte direcional. O corte 90 graus forma a escadinha (Figura 46). 
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Cuidados especiais devem ser tomados nesta etapa para evitar o 
rebote da motosserra. O entalhe de madeira formado pelo corte 
deve então ser retirado manualmente pelo operador ou com o 
auxílio de uma marreta. O corte de abate é então conduzido de 
acordo com as mesmas diretrizes já explicadas no Capítulo 3.  Se 
possível operacionalmente, um corte direcional baixo, entre 10 e 
15 cm, pode substituir a necessidade do corte escadinha. 

Figura 46.  Passos para a aplicação do corte escadinha (degrau) em es-
pécies arbóreas que racham com facilidade durante a queda. 
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CAPÍTULO 5: 
Técnicas de traçamento 
de árvores em fl orestas 
naturais da Amazônia

Comumente, a operação de traçamento pode ser considera-
da a etapa que oferece maiores riscos operacionais e maior desgaste 
físico a equipe de corte. Essa operação pode ser feita no momento 
da atividade de corte ou após o planejamento de arraste por uma 
equipe independente. Na execução dessa atividade, o operador 
deve considerar as técnicas adequadas para cada tipo de situação do 
tronco com relação ao solo, garantindo um bom aproveitamento de 
madeira, segurança da equipe e durabilidade do equipamento.

Riscos durante o traçamento17. O supervisor da atividade ou 
gerenciador do manejo fl orestal deve instruir a equipe de corte sobre 
os riscos durante o traçamento, com as seguintes orientações:   

 Evitar andar por cima da tora com a motosserra funcio-
nando, mesmo que o freio da corrente esteja acionado; 

 Avaliar a área na qual será feito o traçamento para iden-
tifi car galhadas penduradas e árvores que estão que-
brando lentamente;

 Retirar o excesso de galhadas, cipós e arvoretas do local 
do traçamento;

 Analisar a situação da tora a ser traçada para verifi car se 
existem rachaduras ou outros defeitos naturais.

17 O Manual Técnico I do IFT (www.ift.org.br), Procedimentos Simplifi cados em Segu-
rança e Saúde do Trabalho no Manejo Florestal, traz as principais recomendações de 
segurança das operações em fl orestas naturais incluindo o traçamento de árvores.
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Tipos de Traçamento. Classifi caremos os tipos de traça-
mento em três grupos, já que as técnicas recomendadas variam 
de acordo com a posição do tronco e grau de difi culdade na ope-
ração: (i) troncos ou toras apoiados no solo; (ii) troncos ou toras 
apoiados nas duas extremidades; e (iii) troncos suspensos em 
uma das extremidades (Figura 47).

Figura 47.  Tipos de traçamento mais comuns.

TRAÇAMENTO EM TRONCO DEITADOS

Quando o tronco encontra-se apoiado no solo, sem tensão e 
compressão, o operador deve levar em consideração o diâmetro 
da tora e o comprimento do sabre para evitar que a tora venha a 
aprisionar o sabre durante a operação. 
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O traçamento deve sempre começar pelo lado de cima da tora. 
Quando o diâmetro da árvore é menor ou igual ao comprimento do 
sabre, o operador deve iniciar o corte em um ângulo de 45 graus 
ou começar o corte nas extremidades da tora, para não aprisionar 
o sabre durante o traçamento. É fundamental que o operador esteja 
atento para o relevo do local, observando qualquer tendência de 
rolagem da tora durante o traçamento. As fi guras 48 e 49 mostram 
esquematicamente o melhor sistema para traçar a tora nesta situa-
ção. Quando o diâmetro do tronco é superior ao comprimento do 
sabre, a recomendação para o traçamento muda principalmente na 
posição do operador e cuidados para não aprisionar o sabre, con-
forme pode ser visto em detalhes na Figura 49.

Figura 48.  Passos para o traçamento de troncos deitados sobre o solo 
em situações nas quais o sabre da motosserra possui um comprimento 
maior ou igual ao diâmetro da tora. 
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Figura 49.  Passos para o traçamento de troncos deitados sobre o solo 
em situações nas quais o sabre da motosserra possui um comprimento 
menor do que o diâmetro da tora. 

TRAÇAMENTO EM TORAS APOIADAS NAS
DUAS EXTREMIDADES - TIPO PONTE

Esta é uma situação comum após a derruba, já que uma 
das extremidades da tora pode fi car apoiada sobre sapopemas e 
galhadas e a outra sobre a própria copa. Nesta situação, há uma 
força de compressão sobre a tora provocada pelo peso da mes-
ma. Quando o tronco está sob compressão, o rompimento da tora 
durante o traçamento tende a ser de baixo para cima. Ou seja, o 
lado superior tende a comprimir o sabre da motosserra enquanto 
que o lado inferior está sujeito a uma força no sentido do rompi-
mento da tora (Figura 50).
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Figura 50. Sentido de compressão e de rompimento de toras apoiadas 
nas duas extremidades durante a operação de traçamento.

Nesta situação, recomendamos os seguintes passos:
 O operador deve limpar as galhadas e cipós do local do 

traçamento para facilitar a operação e evitar os riscos 
durante a fi nalização do traçamento;

 O operador deve começar o traçamento de cima para 
baixo num ângulo de 45 graus, cortando ¼ do diâmetro 
da tora, evitando que ocorra o rachamento no local do 
traçamento;

 Após o corte na parte superior, o operador deve cortar a 
lateral da tora até sua parte inferior para aliviar a com-
pressão e evitar o rachamento e o aprisionamento do 
sabre;

 Para fi nalizar, o operador deve passar para o outro 
lado da tora, e iniciar o corte de baixo para cima in-
troduzindo somente a ponta do sabre para garantir a 
sua segurança e evitar a quebra do equipamento. Este 
procedimento pode evitar que o tronco caia sobre o 
operador (Figura 51).  
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Figura 51. Passos para o traçamento de toras apoiadas nas duas extre-
midades.

TRAÇAMENTO EM TORAS SUSPENSAS EM UMA 
DAS EXTREMIDADES - TIPO SUSPENSO

Esta situação ocorre em áreas com topografi a irregular ou 
quando a árvore derrubada se apoia em outra árvore em pé. Co-
mumente, dependendo do local de apoio, o sentido das tensões 
no tronco se inverte em relação ao caso anterior, ou seja, o rom-
pimento da tora durante o traçamento tende a ser de cima para 
baixo (Figura 52).
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Figura 52. Sentido de compressão e de rompimento de toras apoiadas 
em uma das extremidades durante a operação de traçamento. 

Esta é uma situação na qual os riscos de acidentes, a pro-
babilidade de desperdícios e o grau de difi culdades operacionais 
são considerados altos. Nestes casos, recomendamos os seguin-
tes passos:

 O operador deve iniciar o corte furando o meio ou abaixo 
do meio da árvore para tirar sua tensão e evitar o aprisio-
namento do sabre. Se o sabre for maior que o diâmetro 
da tora é recomendado atravessar a tora para facilitar a 
operação;

 Em seguida, o operador deve seguir cortando a tora 
para baixo deixando um pequeno fi lete para garantir 
uma operação segura;

 O operador então retira a motosserra da tora e fi naliza 
o corte do fi lete no sentido contrário (i.e., de baixo para 
cima), utilizando somente a ponta do sabre;

 O operador deve reiniciar o corte na parte de cima da 
tora com o sabre inclinado de forma a utilizar todo o 
comprimento do sabre, deixando também um fi lete 
para não aprisionar o sabre;

 O corte do fi lete deve ser feito com a ponta do sabre, e o 
operador deve se distanciar quando o tronco for separa-
do (Figura 53). 
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Figura 53. Passos para o traçamento de toras apoiadas em uma das ex-
tremidades. 
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CAPÍTULO 6: 
Saúde e segurança 
do trabalhador na 
atividade de corte

Para garantir as condições de trabalho de acordo com as 
leis vigentes do país, algumas ações foram tomadas, destacan-
do a consolidação da Norma Regulamentadora 31 (NR 31)18, que 
regulamenta a saúde e segurança no trabalho na agricultura, pe-
cuária, silvicultura, exploração fl orestal e aquicultura. Esta NR 
objetiva estabelecer os preceitos a serem observados na organi-
zação e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível 
o planejamento e o desenvolvimento das atividades com a segu-
rança e saúde do trabalho. Infelizmente, ainda na maioria das 
operações de corte em fl orestas naturais da Amazônia, os traba-
lhadores executam as atividades sem qualquer tipo de EPI.

O IFT possui um manual técnico específi co19 no qual ques-
tões ligadas à saúde e segurança no trabalho no manejo fl orestal 
são apresentadas e discutidas, baseadas em ofi cinas conduzidas 
no CMF Roberto Bauch com profi ssionais da área fl orestal em 
2004. Este manual apresenta os principais riscos da atividade de 
corte e traçamento de árvores, entre outras atividades do mane-
jo fl orestal, listando suas medidas preventivas e os verifi cadores 

18 Segundo a Portaria n.º 86, de 03/03/2005.
19 O Manual Técnico I do IFT, Procedimentos Simplifi cados em Segurança e Saúde do 
Trabalho no Manejo Florestal, pode ser baixado gratuitamente na página eletrô-
nica do IFT (www.ift.org.br).
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voltados à segurança. Neste Capítulo apresentaremos os princi-
pais elementos de saúde e segurança do trabalho na atividade de 
corte e traçamento de árvores e considerações sobre a importân-
cia dos EPIs.  

PRINCÍPIOS GERAIS PARA A SEGURANÇA E
SAÚDE DO TRABALHADOR NA
ATIVIDADE DE CORTE

Treinamento. É necessário que o empreendimento20 adote 
um plano de treinamento voltado para a qualifi cação e conscien-
tização do seu quadro de funcionários envolvidos na atividade, 
abordando assuntos específi cos sobre os riscos de acidentes e so-
bre as medidas preventivas e corretivas da segurança e saúde 
do trabalhador. Além disso, de acordo com a NR 31, o empreen-
dimento deve promover treinamentos aos operadores de corte 
sobre a utilização segura de motosserras. 

Autonomia para a interrupção do trabalho. O operador 
deve ter consciência do potencial de risco de cada tarefa, e deve 
ter autonomia para interrompê-la quando detectada uma con-
dição potencialmente causadora de acidentes. O mesmo deverá 
comunicar ao coordenador ou gerente de equipe os motivos da 
paralisação e as possíveis correções necessárias para que a tarefa 
seja reiniciada.

Responsabilidades. Os gestores do empreendimento, os 
gerenciadores do manejo fl orestal, os coordenadores de campo 
e os trabalhadores devem ter responsabilidades claras e sistemas 
transparentes para analisar o padrão de cumprimento, avaliar a 

20 O termo empreendimento é utilizado neste e em outros manuais técnicos do 
IFT de forma genérica, a representar tanto as empresas fl orestais de diferentes 
tamanhos como as operações conduzidas por cooperativas, associações comu-
nitárias e mesmo pequenos produtores. 
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ocorrência e causas de acidentes, implantar os procedimentos, 
defi nir estratégias e planos de ação, e propor melhorias nos siste-
mas de monitoramento e controle dos acidentes20. Aos trabalha-
dores cabe entender e atender aos procedimentos de segurança 
na atividade de corte, mantendo as condições de segurança do 
local no qual será executado o serviço e do pessoal envolvido; e 
obedecendo à sinalização, ao uso de EPI e às instruções do geren-
te ou coordenador de equipe.

Registros. O empreendimento deve criar e manter atuali-
zado um banco de dados na forma de arquivo, com pastas e for-
mulários, ou informatizado, dos documentos (i.e., ocorrências, 
DDS, fi chas, CATs e outros) relativos à área de saúde e seguran-
ça no trabalho.

Assessoria Especializada. O IFT estimula que os empreen-
dimentos consultem os serviços e/ou orientação de um profi ssio-
nal da área de segurança do trabalho e medicina ocupacional.

Reavaliação. É recomendável uma constante reavaliação 
dos procedimentos de SST (saúde e segurança no trabalho), prin-
cipalmente quando o número de ocorrências e atos inseguros ul-
trapassar um limite aceitável. 

Sinalização. Dentre as muitas medidas operacionais para 
assegurar uma maior SST, vale destacar a importância dos em-
preendimentos adotarem um sistema de sinalização nas áreas 
que estão sendo exploradas para alertar os transeuntes nas áreas 
de riscos (ver Box 3). O IFT utiliza em suas áreas cones de trânsi-
to, os quais fi cam posicionados a margem das estradas secundá-
rias ou de acesso (Figura 54). Em situações nas quais a queda di-
recionada levará a árvore a cair sobre a estrada, o ajudante deve 
colocar o cone no meio da estrada, bloqueando o acesso. 

20 Uma descrição detalhada dos papéis de cada um dos atores envolvidos nas 
operações de manejo fl orestal é provida pelo Manual Técnico I do IFT.



Figura 54. Sinalização da atividade de corte, com a utilização de cones 
ou placas informativas. 

BOX 3.
FORMAS DE SINALIZAÇÃO DAS
OPERAÇÕES FLORESTAIS 

Para prevenir acidentes com o tráfego de veículos e de pes-
soas transitando na área de manejo, é recomendado mapear e si-
nalizar os pontos considerados perigosos, como pontes, locais de 
ultrapassagem não recomendada, trechos de estradas sinuosas, 
lombadas e estreitamentos de estrada (Figura 55).

Figura 55. Principais placas de sinalização utilizadas em áreas de ma-
nejo fl orestal. 
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Manual Técnico 2 - IFT
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DESENHANDO UM PROGRAMA DE
PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS
(PPRA-NR-9)

“O programa de prevenção de riscos ambientais visa a pre-
venção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da 
antecipação, reconhecimento, avaliação e, consequentemente, 
controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que ve-
nham existir no ambiente de trabalho” (NR 31.0). Além disso, é 
preciso considerar que o corte das árvores é considerado o mais 
perigoso das atividades do manejo fl orestal. Existem na ativida-
de cinco principais fontes de riscos ambientais; os fatores quími-
cos, físicos, ergonômicos e biológicos; geralmente indicadas por 
cores específi cas (Figura 56).

Figura 56. Mapa dos riscos ambientais com suas respectivas cores.
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Riscos Químicos. Os riscos do trabalho com motosserra 
estão relacionados principalmente com a queima de combustí-
vel, o manuseio de óleo e lubrifi cantes e o pó de madeira de al-
gumas espécies.  A Tabela 3 apresenta os agentes causadores e as 
medidas preventivas cabíveis aos riscos químicos.

Tabela 3. Principais agentes causadores de riscos químicos nas opera-
ções de corte e traçamento de árvores em fl orestas naturais amazônicas 
e principais medidas preventivas. 

Agente 
causador Medidas Preventivas

Gasolina e óleo 
para corrente

Utilizar tambores apropriados para carregar a 
gasolina e o óleo de corrente, a fi m de evitar que 
os mesmos não entrem em contato com o ajudante 
ou motosserrista durante a operação. 

Fumaça do 
motor

Embora o uso de máscaras seja a medida mais 
adequada, possui resultados operacionais 
insatisfatórios, pois difi culta a operação. A 
medida preventiva mais sensata é seguir as 
recomendações de misturas de combustível 
(gasolina e óleo 2 tempos). Quanto maior a 
quantidade de óleo 2 tempos utilizado maior a 
emissão de fumaça. Outra medida recomendada 
é evitar o uso de óleo queimado, por ser 
carcinogênico22.

Pó de madeira 

No caso do corte de espécies que podem causar 
irritações23, a operação deve prever interrupções, 
e é importante seguir os princípios operacionais e 
uso de EPIs para que a serragem não atinja o rosto 
do operador e ajudante. 

22 A reutilização de óleos lubrifi cantes usados é também proibida por lei, segun-
do a Resolução Conama 362, de 23/06/2005.
23 Na amazônia Oriental, destacam-se espécies como o ipê (Tabebuia sp.) e ma-
çaranduba (manilkara huberi).
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Riscos Físicos. Os riscos físicos estão associados aos fato-
res ambientais e de uso dos equipamentos, assim como os fatores 
relacionados ao trabalho no ambiente fl orestal, destacando-se ru-
ídos, vibrações, falta de iluminação natural, entre outros. A Ta-
bela 4 apresenta os agentes causadores e as medidas preventivas 
cabíveis aos riscos físicos.

Tabela 4. Principais agentes causadores de riscos físicos nas operações 
de corte e traçamento de árvores em fl orestas naturais amazônicas e 
principais medidas preventivas. 

Agente 
causador Medidas Preventivas

Ruído

Utilizar abafadores auriculares com boa 
qualidade, que possam reduzir o nível de ruído. 
Este EPI é importante porque a motosserra tem 
um nível de ruído que varia de 90 a 110 decibéis, 
sendo que a audição humana suporta um nível 
de ruído de até 80-85 db em 8 horas de trabalho 
diário, a uma distância da fonte de ruído de 7 m.

Vibração Utilizar motosserras equipadas com sistema anti-
vibração e amortecedores.

Falta de 
iluminação 
natural

Estipular a carga horária de trabalho de acordo 
com a presença de luz, sendo tipicamente em 
fl orestas amazônicas até as 16h - 16h30.
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Agentes de Riscos de Acidentes. Os riscos de acidentes são 
gerados por diversas fontes, destacando o próprio ambiente de tra-
balho e o uso de motosserra. Alguns riscos de acidentes mais co-
muns e suas medidas preventivas estão representados na Tabela 5. 

Tabela 5. Principais agentes causadores de riscos de acidentes nas ope-
rações de corte e traçamento de árvores em fl orestas naturais amazôni-
cas e principais medidas preventivas. 

Agente 
causador Medidas Preventivas

Motosserra

Para operar a motosserra o operador deve estar 
equipado com os EPIs apropriados (ver seção 
seguinte). O operador também necessita de 
capacitação para manuseio seguro de motosserras 
e manutenção do equipamento, conforme 
regulamentado pela NR12. Além disso, é 
importante verifi car periodicamente a integridade 
do equipamento, e substituir, quando necessário, 
os itens de segurança da motosserra, destacando 
o pino pega-corrente, o protetor de mão, a 
trava de segurança do acelerador, o interruptor 
combinado e o sistema antivibratório, conforme já 
mencionado. 

Uso de 
ferramentas 
cortantes

O facão deve estar na bainha, e demais objetos 
devidamente guardados junto ao ajudante de 
corte. 

Animais 
peçonhentos

Utilizar caneleira e ter os cuidados necessários 
durante o deslocamento na fl oresta, a limpeza do 
tronco da árvore, o traçamento, etc. 
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Riscos Ergonômicos. Estão relacionados com a postura do 
operador durante o manuseio de ferramentas e equipamentos. A 
Tabela 6 apresenta os agentes causadores e as medidas preventi-
vas cabíveis a estes riscos.

Tabela 6. Principais agentes causadores de riscos ergonômicos nas ope-
rações de corte e traçamento de árvores em fl orestas naturais amazôni-
cas e principais medidas preventivas. 

Agente
causador Medidas Preventivas

Carregar a 
motosserra 

Quando o operador carrega a motosserra 
no ombro, o mesmo deve mudar de ombro 
constantemente para evitar o desvio da coluna. 

Carregar material 
e equipamento

Não exceder a capacidade de carregar peso do 
ajudante com material e equipamento.

LER/DORT24 
(esforço intenso e 
repetitivo)

Fazer paradas regulares para que haja melhor 
circulação sanguínea nas mãos do operador, 
evitando as lesões por esforço repetitivo.

24 Sigla de Lesão por Esforço Repetitivo ou Distúrbios Osteomoleculares Rela-
cionados ao Trabalho.
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Riscos Biológicos: Tais riscos são relativos, principalmen-
te, à conservação dos alimentos a serem servidos aos trabalha-
dores e à higienização dos EPIs. A Tabela 7 apresenta os agentes 
causadores e as medidas preventivas cabíveis a estes riscos.

Tabela 7. Principais agentes causadores de riscos biológicos nas opera-
ções de corte e traçamento de árvores em fl orestas naturais amazônicas 
e principais medidas preventivas. 

Agente 
causador Medidas Preventivas

Bactérias, vírus 
e fungos

A alimentação dos trabalhadores de campo deve 
ser acondicionada em marmitas adequadas e 
que atendam normas de higiene e conservação 
durante a manipulação e transporte. 
Os EPIs do operador e ajudante também devem 
ter os cuidados de higienização, e devem ser 
lavados segundo recomendações dos fabricantes. 

OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL25

Os EPIs são considerados agentes de segurança passivos e 
devem ser utilizados de acordo com as  normas legais e recomen-
dações dos fabricantes, além das regras do empreendimento. 
Tanto o operador como o ajudante devem usar EPIs (ver Figuras 
57 e 58). No caso do operador, deve haver EPIs para proteger, 
minimamente: (i) a cabeça, face e audição; (ii) as mãos e braços; 
(iii) as pernas e os pés. 

25 As imagens de equipamentos utilizadas com fi nalidades ilustrativas nesta 
seção foram reproduzidas com permissão da Stihl Ferramentas Motorizadas.
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Figura 57. Principais EPIs e regiões com maior incidência de acidentes 
em operadores de motosserras. Fonte: Stihl ferramentas motorizadas: 
índices de lesões e possibilidades de proteção.
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Capacete
Os capacetes devem ser apropriados para adaptações de abafadores, es-
tar dentro de sua data de validade e equipados com carneiras em bom 
estado de conservação.

Abafador auricular (tipo concha)
Os abafadores auriculares tipo concha são os mais indicados 
para operadores de motosserra. Apresentam um atenuação ou 
redução de ruído variando de 30 a 40% no ambiente de trabalho. 
A motosserra, por sua vez, em alta rotação, chega a um nível de 
ruído de 90 a 110 db(A). Esse nível de ruído levaria a uma perda 
auditiva precoce do trabalhador. O risco de perda auditiva varia 
de pessoa para pessoa e começa a ser signifi cativo quando o tra-
balhador é submetido continuamente a um nível de exposição 
diária ao ruído superior a 80 db(A).

A Portaria 3214 de 8 de julho de 1978, em sua Norma 
Regulamentadora 15 (NR 15), no anexo 1, estabelece os 
limites de tolerância para a exposição ao ruído e, a NR 17 
estabelece o limite para conforto acústico em trabalhos que 
requeiram um mínimo de concentração mental.

Viseira Facial
A viseira é importante para proteger os olhos e o rosto do operador contra a 
serragem e os gravetos de madeira no momento da execução operacional. Os 
tipos de viseiras mais comuns são as de telas de plástico e de arame. Em caso 
especial adapta-se viseira de acrílico, na experiência feita para o corte de espé-
cies que contêm látex e serragem que venham a prejudicar o operador com alto 
poder de queima. Em exemplo destaca-se a espécie assacu* (Hura crepitans l.).

* “O látex é fuido, extremamente irritante para as mucosas provocando edemia em contato com os 
olhos e, na boca e faringe, ardor pronunciado. Antes do corte da árvore costuma-se anelar o tronco 
para sangrar o látex.”
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Proteção para as mãos e braços. As luvas são consideradas 
um EPI que contribui para uma operação segura e confortável, 
evitando que o cabo da motosserra saia das mãos do motosser-
rista por excesso de suor, além de auxiliar o operador na troca de 
sabres e correntes. As luvas mais recomendadas são a de couro 
de vaqueta com cinco dedos, por ser maleável e proporcionar 
facilidade de aceleração da motosserra. É importante que o ope-
rador também use camisas de mangas compridas, de forma a mi-
nimizar sua exposição a alguns agentes de riscos químicos (ver 
Tabela 3). 

Luvas com 5 dedos, couro de 
vaqueta.
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Proteção para pernas. A maior incidência de acidentes no 
corte de árvores é na região dos membros inferiores, chegando 
a 29% do total de acidentes. A medida preventiva mais efi caz é 
o uso de calças ou perneiras anti-corte26, que são formadas por 8 
a 14 camadas de tecido poliéster de alta tenacidade. O dente da 
corrente, ao atingir essas camadas de fi bras, desfaz tais camadas 
de tecido até que haja uma parada da motosserra devido ao ex-
cesso de fi bras, através de um embuchamento entre o pino pega 
corrente e a tampa do pinhão. 

26 Em 2008, os instrutores do IFT fi zeram um teste prático para verifi car o grau 
de segurança que as calças de motosserrista oferecem durante a operação. Uti-
lizaram uma calça de motosserrista usada, íntegra, porém ao fi nal de sua vida 
útil, e vestiram-na em dois troncos de bananeira (Musa paradisica) devido a 
sua consistência macia. Um tacômetro também foi utilizado para medir a ro-
tação do motor da motosserra. A 3000 RPM, ao atingir as calças, a corrente da 
motosserra foi parada pelas fi bras e a corrente parou de girar. Não houve feri-
mento no tronco da bananeira. A 12.000 RPM, ao atingir as calças, houve um re-
boque que desequilibraria o operador para trás com uma grande quantidade de 
fi bras extraída. Os instrutores puderam notar que haveria um corte profundo 
na perna do operador, mas em um grau muito menor do que seria provocado 
sem as calças de motosserrista. 

Calça anti-corte 7/14 camadas.
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Proteção para os pés. Recomenda-se o uso de botas com 
cano longo, biqueira de aço e solado antiderrapante, garantindo 
ao operador maior fi rmeza no solo durante a operação e o seu 
deslocamento na fl oresta. 

EPIs do ajudante de motosserra. Os ajudantes devem es-
tar equipados, minimamente, com capacetes e protetores auri-
culares, camisas sinalizadas (i.e., de cores que se destaquem na 
fl oresta), luvas de 5 dedos, perneiras e botas com bico de aço . 
Além disso, é importante disporem de um apito para chamar ou 
alertar a atenção do operador sobre quaisquer situações de riscos 
durante a operação.

Botas anti-derrapantes com biqueira de aço.
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Figura 58. Principais EPIs e materiais recomendados para os ajudantes 
nas operações de corte e traçamento de árvores em fl orestas naturais 
da Amazônia.
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OS ITENS DE SEGURANÇA DA MOTOSSERRA

Os itens de segurança da motosserra são considerados 
como agentes de segurança ativos, já que garantem maior segu-
rança durante o manuseio do equipamento. Devem ser rigoro-
samente verifi cados todos os dias antes da operação para certi-
fi car-se do seu bom estado de conservação e funcionamento. De 
acordo com a NR-31.12.20, só podem ser utilizadas motosserras 
que possuam os dispositivos já mencionados nas Tabelas 4 e 5, 
representadas também na Figura 59. 

Figura 59. Localização dos principais elementos de segurança da mo-
tosserra. 

Freio da corrente. É um dispositivo importante para evitar 
acidentes graves causados pelo dente da corrente. Esse disposi-
tivo é acionado pelo punho do operador quando a motosserra 
recebe o rebote do sabre, ou através da inércia quando a motos-
serra sofre um impacto forte que a joga contra o sentido de cor-
te, fazendo com que o freio trave a corrente instantaneamente. 
O acionador do freio da corrente também serve para proteger a 
mão esquerda do operador.  
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Pino pega-corrente. Tem como principal função parar a 
corrente no momento em que esta saia da canaleta do sabre. Está 
localizado abaixo do batente da garra, preso na carcaça do motor 
ou no batente. O pino é bastante importante considerando que 
sempre há o risco potencial da corrente, por defeito de fabricação 
ou mau uso, perder um de seus rebites e se desprender da cana-
leta do sabre. A ausência do dispositivo pode provocar acidentes 
graves ou até fatais, uma vez que a corrente sai com alta veloci-
dade contra o operador.

Proteção da mão di-
reita. A proteção da mão 
direita evita os acidentes 
causados pela corrente 
quando ocorre seu rompi-
mento ou quando a mes-
ma escapa da canaleta 
do sabre. Também ajuda 
a proteger o operador de 

gravetos de madeira e outros resíduos jogados pela corrente du-
rante a operação. 

a ausência do pino pega-corrente pode causar acidentes graves.
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Trava de segurança do acelerador e Interruptor combina-
do. Evitam a aceleração involuntária quando o operador anda 
com a motosserra em funcionamento a curtas distâncias. O inter-
ruptor combinado é um dispositivo da motosserra que possibili-
ta ao operador ter o controle para desligar, ligar, colocar em meia 
aceleração e  afogar, sem soltar o cabo traseiro da motosserra, ou 
seja, sem perder o controle do equipamento.

Sistema antivibração. 
Esse sistema é um conjunto 
de amortecedores desenvol-
vido para reduzir as vibra-
ções transferidas pela motos-
serra ao operador. Algumas 
motosserras antigas não 
continham esse sistema anti 
vibratório, o que frequente-
mente provocava em motosserristas a ocorrência de LER/DORT, 
doença vulgarmente conhecida como mão branca27.

27 Em alguns países da America do Sul, ainda se utiliza motosserras desprovidas dos 
principais elementos de segurança, colocando o operador em situação de risco. O 
peso excessivo e falta de amortecedores são alguns dos casos mais graves.
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Cumaru - Dipteryx odorota
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CAPÍTULO 7: 
Técnicas de afi ação 
manual para corrente
de motosserra

Apresentaremos neste e nos próximos dois capítulos as 
principais medidas que os operadores de motosserra e coorde-
nadores de atividade precisam ter em mente sobre a manutenção 
de motosserras e medidas para manter seu poder de corte e se-
gurança na operação. Neste capítulo discutiremos basicamente a 
afi ação de correntes de motosserras.  

INTRODUÇÃO SOBRE A AFIAÇÃO DOS DENTES 
DA CORRENTE28

Os dentes da corrente podem ser afi ados através de um 
afi ador elétrico ou manualmente, que é o mais utilizado no se-
tor fl orestal amazônico. Os afi adores elétricos, mais comuns na 
Amazônia em empreendimentos de grande porte, permitem a 
afi ação dos dentes da corrente em uma bancada, de forma que 
todos os dentes sejam afi ados homogeneamente. Tal afi ação pro-
picia uma condição de trabalho suave e efi caz, evitando a redu-
ção da vida útil do conjunto de corte e da máquina. 

28 Uma curiosidade sobre o tipo de corrente que equipa as motosserras moder-
nas é que foi inventada em 1947 por um lenhador, Joe Cox, em Portland, EUA. 
Cox se inspirou em uma larva ao observá-la serrando uma tora de madeira. 
Desde então, desenvolveu uma corrente que buscava reproduzir em metal a 
mordedura alternada em forma de “C” da lagarta.
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A afi ação manual é predo-
minante na Amazônia devido à 
logística do trabalho de campo 
e os sistemas de trabalho das 
equipes. É uma etapa crítica do 
trabalho porque a maioria dos 
operadores não possuem equi-
pamentos adequados e não são 
orientados quanto às técnicas de afi ação, gerando um desgaste 
excessivo da corrente e menor rendimento operacional. Existem 
três equipamentos importantes para realizar a afi ação manual, a 
lima roliça, a lima chata e o calibrador de corrente (Figura 60).

Figura 60. Ferramentas utilizadas para a afi ação manual dos dentes da 
corrente para motosserras.

 

A lima roliça ou limatão é o principal equipamento para 
afi ação dos dentes da corrente de motosserra, os quais devem ser 
utilizados de acordo com o passo da corrente. Por falta de orien-
tação técnica, é comum os operadores utilizarem a lima roliça 
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grossa (7/32”) em correntes fi nas (3/8”), o que causa um desgaste 
excessivo dos dentes da corrente, reduzindo em média 20% de 
sua vida útil. A correspondência recomendada de correntes e li-
mas roliças pode ser vista na Tabela 8. 

Tabela 8. Recomendações de uso de limas roliças em relação ao passo 
das correntes de motosserras. 

Termo técnico
Passo da Corrente Lima roliça adequada Corrente Limatão

(pol) (mm) Ø mm (pol)
3/8 PM (9,32) 4,0 (5,32)

3/8 (9,32) 5,2 (13/64) Fina Fino
0,404 (10,26) 5,5 (7/32) Grossa Grosso

A lima chata é utilizada para fazer o rebaixamento do li-
mitador de profundidade, também conhecido como guia. A lima 
chata pode ser pode ser utilizada em todos os passos de corrente. 
A recomendação é que o operador siga as técnicas de rebaixa-
mento da guia, que serão apresentadas ainda neste Capítulo.

O calibrador de corrente é um equipamento que avalia o 
grau de desgaste do sabre e orienta o operador a afi ar os dentes 
da corrente levando em consideração as técnicas de afi ação es-
tabelecida pelos fabricantes, tanto para a derrubada de árvores, 
quanto para retirar peças rústicas (pranchas, tábuas, ripas, etc.) 
a partir da madeira em tora. Além disso, o calibrador também é 
útil para a medição do desgaste da canaleta do sabre, a limpeza 
da canaleta e dos orifícios de entrada e saída de óleo no sabre e 
para orientar o operador no rebaixamento do limitador de pro-
fundidade ou guia.

Tipos de dentes e seus respectivos ângulos. Para realizar 
uma afi ação segundo as recomendações técnicas, o operador 
deve observar os seguintes tipos de dentes e seus respectivos ân-
gulos, expressos na Tabela 9.   
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Tabela 9. Os principais tipos de dentes existentes em correntes de mo-
tosserras e respectivos ângulos frontais, de afi ação e de corte. Fonte: 
Stihl ferramentas motorizadas. 

Tipos de dentes
Característica e 

campo de 
aplicação

Ângulos dos dentes

Frontal Afi ação Corte

CONHECIDO COMO DENTE 
REDONDO-A corrente está 
apropriada sobretudo para 
profi ssionais, semi profi ssional e 
pessoas que trabalham de forma 
ocasional. Além de pessoas sem 
nenhuma experiência  na utiliza-
ção e na manutenção (afi ação) de 
uma corrente. 

SUA APLICAÇÃO pode ser feito 
em todos os trabalhos que permi-
tam o uso da motosserra.

85° 30° 60°

CONHECIDO COMO DENTE  
SEMI QUADRADO - Corrente 
universal para altas exigências 
no setor  semi profi ssional e 
inteiramente  profi ssional em 
agricultura, construção civil, 
silvicultura, e setor fl orestal 
e para os amadores e pessoas 
que utilizam ocasionalmente. A 
maior exigência está durante a 
afi ação.

SUA APLICAÇÃO pode ser 
feito em todos os trabalhos que 
permitam o uso da motosserra.

85° 30° 60°

CONHECIDO COMO DENTE  
QUADRADO- A corrente de 
dentes cinzel inteiriço tem 
alta capacidade para emprego 
profi ssional . Essa corrente 
requer experiência operacional 
e conhecimento técnico para 
manter os ângulos de afi ação.

 SUA APLICAÇÃO pode ser 
feito em todos os trabalhos que 
permitam o uso da motosserra.

60° 30° 60°
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PROCEDIMENTOS TÉCNICOS OPERACIONAIS 
PARA AFIAÇÃO MANUAL

O uso dos procedimentos técnicos é especialmente importan-
te para que a corrente mantenha sua vida útil29. Primeiramente, tais 
procedimentos incluem utilizar os ângulos certos no que se refere 
ao: (i) ângulo de afi ação; (ii) ângulo frontal; (iii) ângulo de corte; e 
(iv) ângulo de posição da lima roliça30. A quantidade de afi ações que 
o motosserrista executa na atividade de corte depende da espécie 
sendo cortada, das técnicas de afi ação empregadas e da execução da 
limpeza do tronco da árvore para aplicar as técnicas de corte31. 

          
Ângulo de Afi ação. É obtido através da placa superior do 

dente, pelo qual foi padronizado um ângulo entre 25 a 35 graus 
(Figura 61). Há algumas recomendações operacionais que devem 
ser seguidas para uma boa afi ação:

 Ligar a motosserra e limpar a corrente em cipós ou pal-
meiras, retirando assim o excesso de sujeira;

 Não usar a lima mais de quatro vezes em cada dente se 
a lima estiver nova ou semi-nova;

 Utilizar toda a extensão da lima;
 Afi ar primeiro todos os dentes de um dos lados, passan-

do depois para os dentes do outro lado;
 Afi ar os dentes homogeneamente, para o corte não sair 

irregular;

29 Para se ter uma ideia desta vida útil, um estudo de metas realizado pelo IFT 
demonstrou que uma corrente de 42 dentes quadrados 3/8’’ alcançou uma pro-
dução de 600 m³ de madeira derrubada e com as pontas das toras traçadas. 
30 Informações detalhadas sobre outros ângulos que são formados a partir da 
afi ação manual podem ser adquiridos em manuais  específi cos dos fabricantes 
de motosserra.
31 Nas condições do CMF Roberto Bauch, a necessidade de afi ação é de 4 a 6 
vezes ao dia, trabalhando 8 h diárias com uma produtividade de 100-120 m³ de 
madeira derrubada por dia.     
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 Bater a lima no sabre para retirar o excesso de limalha 
após quatro ou cinco dentes afi ados.

Figura 61. Ângulo de afi ação na execução da afi ação manual de dentes 
de motosserras.

Posição da lima roliça. Durante a afi ação é necessário que a 
lima fi que em uma posição de 85 a 90 graus para que não ocorra des-
gastes no elo de ligação ou parte do próprio dente (Figura 62).

Figura 62. Posição da lima roliça na execução da afi ação manual de 
dentes de motosserras.

Limitador de Profundidade ou guia. A profundidade de 
corte de cada dente é defi nida pela distância entre o topo do limi-
tador de profundidade e da aresta de corte. Isso quer dizer que 
quanto maior o rebaixamento da guia, maior a profundidade de 
corte na madeira. Este limite não deve ser ultrapassado, poden-
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do causar danos ao equipamento e presença de rebote durante a 
operação. Para obter esses limites de rebaixamento do limitador 
é necessário o uso do calibrador de corrente (Figura 88). 

Figura 63. Uso do calibrador de corrente  no rebaixamento do limitador 
de  profundidade.

Rebaixamento do limitador de profundidade (guia). O rebai-
xamento só deve ser executado quando os mesmos fi carem altos ou 
chegando na mesma altura da placa superior do dente, ou quando a 
corrente não estiver mais cortando, mesmo estando afi ada. De acor-
do com a espécie madeireira sendo explorada, o limitador deve ter 
os limites de rebaixamento expressos na Figura 64. Recomendamos 
os seguintes procedimentos para o rebaixamento do limitador:

 Utilizar o calibrador de corrente para verifi car a altura e 
rebaixar 0,65 mm o limitador para espécies mais densas 
(dura) ou 1,00 mm para espécies menos densas (mole), 
geralmente usadas para laminados;

 Limar no máximo três vezes o limitador de profundi-
dade no ângulo de 90 graus com relação ao sabre da 
motosserra;

 Limar no máximo duas vezes o limitador de profundi-
dade seguindo seu ângulo original para fi car boleado, 
facilitando o deslizamento da corrente na madeira.

 O limitador de profundidade alto difi culta a operação, 
aumenta os riscos de acidentes e causa danos ao conjun-
to de corte e ao conjunto motor;
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Figura 64. Operador rebaixando o limitador de profundidade na execu-
ção da afi ação manual de dentes de motosserras.

Técnicas para apoiar a motosserra durante a afi ação. Para 
realizar a afi ação da corrente com segurança e menor esforço 
físico, o operador deve apoiar a motosserra para que o sabre 
mantenha-se fi rme durante a afi ação. Destacamos três métodos, 
apresentados a seguir.

 Técnica convencional. 
Nesta técnica, o operador simples-
mente apoia a motosserra em um 
toco de árvore no chão. A maioria 
dos operadores adota esta técnica 
por ser mais rápida para afi ar a 
corrente, mas por outro lado a co-
luna do operador fi ca em posição 
inadequada durante a afi ação. 
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  Técnica em apoiar a motosserra no toco de uma arvore-
ta. Essa técnica consiste em cortar uma arvoreta já danifi cada na 
operação de corte, com um diâmetro de 10 a 15 cm de diâmetro e 
cortada a uma altura que seja mais confortável ao operador para 
executar a afi ação. Em seguida o operador deve fazer um corte 
no centro do toco de cima para baixo de 15 cm. A motosserra é 
apoiada na cabeça do toco utilizando o batente de garra e a cha-
ve combinada, garantindo que a motosserra fi que fi xa durante a 
afi ação. Uma das vantagens é oferecer uma postura confortável 
ao operador durante a afi ação, além de ser a técnica mais ade-
quada em regiões de solo encharcado. 
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  Técnica de apoiar a motosserra no próprio toco da ár-
vore. Pode ser aplicada utilizando um dos fi letes de abate, ou 
utilizando uma morsa no toco da árvore. Primeiro, o operador 
deve fazer um corte de cima para baixo a uma profundidade su-
perior à largura do sabre e depois prender o mesmo com a chave 
combinada colocada entre o corte e o sabre. Se houver a possibi-
lidade de uso da morsa, esta é utilizada para fi xar a motosserra 
na cabeça do toco. Embora mais laboriosa, esta técnica propicia 
uma afi ação de qualidade e total apoio da motosserra durante a 
afi ação (Figura 65). 

Figura 65. Utilização da técnica de apoiar a motosserra no toco da árvo-
re cortada para a afi ação manual. 
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CAPÍTULO 8: 
Óleos e lubrifi cantes 
usados em motosserras

Veremos neste capítulo algumas recomendações técnicas 
importantes para a lubrifi cação do motor à dois tempos e para a 
lubrifi cação do conjunto de corte (corrente, sabre e pinhão).

LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR À DOIS TEMPOS

Normalmente, um motor à dois tempos não usa o cárter 
como depósito de óleo. A lubrifi cação é obtida adicionando óleo 
diretamente à gasolina durante o abastecimento, na proporção 
recomendada pelo fabricante. Durante a explosão da mistura 
gasosa, o óleo contido no combustível (gasolina + óleo dois tem-
pos) deposita-se nas superfícies metálicas, lubrifi cando todos os 
elementos durante à passagem da mistura gasosa pelo cárter e 
pela câmara de combustão. 
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Figura 66. Os três elementos principais para composição da mistura 
fi nal do combustível para ocorrer o processo de explosão em um motor 
a dois tempos com combustão interna, passando pelo carburador fi na-
lizando na cabeça do pistão.

                           Fonte: Stihl

Tipos de óleos dois tempos. O mercado oferece dois tipos 
de óleos que podem ser utilizados em motosserras, mas tais óle-
os são diferenciados de acordo com seu grau de lubrifi cação, de-
sempenho, rendimento do motor e custos. Os dois tipos de óleos 
investigados aqui são o óleo 2 tempos com classifi cação API-TC 
e o óleo 2 tempos comercializado diretamente por fabricantes de 
motosserras.
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Óleos 2 tempos com classi-
fi cação API-TC. A classifi cação da 
API (American Petroleum Institute) 
abrange três níveis de desempe-
nho: API TA, TB e TC, onde o TC 
é a mais avançada no momento, 
sendo utilizados para motores re-
frigerados a ar. A proporção de 
mistura do óleo API-TC na gasoli-
na recomendada pelo fabricante é 
de 1/25, ou seja, 1 litro de óleo para 

cada 25 litros de gasolina. Na maioria dos casos esta mistura não é 
efetivamente utilizada devido a adulteração da gasolina e a falta de 
manutenção preventiva e corretiva da motosserra.

Óleos 2 tempos dos fabri-
cantes de motosserra. Os fabrican-
tes de motosserras desenvolvem 
os seus próprios óleos com base na 
construção de seus equipamentos, 
levando em consideração a vida 
útil do motor, desempenho, eco-
nomia e diminuição da emissão 
de gases. Um dos fabricantes de 
motosserras utilizadas pelo IFT, 
por exemplo, recomenda uma pro-

porção de mistura de 1/50. Nestes casos, devido a questões ligadas 
a adulteração da gasolina com álcool, óleo diesel e outros solven-
tes, recomendamos uma mistura um pouco mais rica de óleo, como 
1/45, suprindo assim a necessidade de lubrifi cação do conjunto mo-
tor (pistão, cilindros e virabrequim).

Para facilitar os cálculos pelos operadores, apresentamos 
na Tabela 10 as proporções de gasolina e óleos de diferentes tipos 
que devem ser combinada para obter a mistura ideal.
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Tabela 10. Quantidades de gasolina e óleo dois tempos de diferentes 
tipos a serem combinadas para adquirir a mistura ideal na lubrifi cação 
de motores de motosserras 

Gasolina pura Óleo 2 tempos _API-TC Óleo 2 tempos _Stihl
(l) 1/25 (ml) 1/20 (ml) 1/50 (ml) 1/45 (ml)
1 40 50 20 22

2 80 100 40 44

3 120 150 60 67

4 160 200 80 89

5 200 250 100 111

6 240 300 120 133

7 280 350 140 156

8 320 400 160 178

9 360 450 180 200

10 400 500 200 222

11 440 550 220 244

12 480 600 240 267

13 520 650 260 289

14 560 700 280 311

15 600 750 300 333

16 640 800 320 356

17 680 850 340 378

18 720 900 360 400

19 760 950 380 422

20 800 1000 400 444

21 840 1050 420 467

22 880 1100 440 489

23 920 1150 460 511

24 960 1200 480 533

25 1000 1250 500 556

45 1800 2250 900 1000

50 2000 2500 1000 1111

Para encontrar a quantidade ideal de óleo dois tempos a 
ser adicionado na gasolina, basta fazer o seguinte cálculo: 1l de 
gasolina é igual 1000 ml, depois divide por 25 e 20 ( API-TC) ou 
50 e 45 (Stihl). Exemplo: 1000/50 = 20 ml
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RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA MISTU-
RA DE COMBUSTÍVEL UTILIZANDO O ÓLEO À 
DOIS TEMPOS. 

A mistura de combustível requer alguns cuidados básicos 
para garantir uma boa lubrifi cação do conjunto motor e um exce-
lente poder de queima ou explosão, destacando: 

 Sempre misturar quantidades de gasolina que possam 
ser utilizadas por um pequeno espaço de tempo, no má-
ximo 20 dias. Se o armazenamento for superior a esse 
período, a gasolina perde algumas propriedades de 
queima ou explosão;

 A densidade dos óleos dois tempos é maior do que a da 
gasolina. Por isso, o tambor de mistura deve ser balan-
çado para ocorrer uma mistura mais homogênea entre o 
óleo e a gasolina; 

 Para garantir a qualidade da gasolina pura ou mistura-
da é recomendado armazená-la em tambores escuros. 

Embora não seja uma regra geral, a experiência empírica 
do IFT permitiu compilar algumas das principais vantagens e 
desvantagens do uso destes dois diferentes tipos de óleo, expres-
sas na Tabela 11. 
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Tabela 11. Comparação entre as vantagens e desvantagens dos princi-
pais tipos de óleos utilizados na lubrifi cação do motor de 2 tempos de 
motosserras, compiladas pelo IFT.  

Comparação Óleo API –TC Óleo de fabricante 
típico de motosserras

Vantagens
• Facilidade de 
encontrar no mercado

• Maior rendimento na 
mistura;

• Menor produção de 
carvão na cabeça do 
pistão, nos cilindros e na 
vela de ignição;

• Melhor lubrifi cação do 
elemento motor;

• Menor emissão de 
poluente CO2 (fumaça);

• Descarbonização 
menos frequente do 
motor (~ 600 h de 
trabalho). 

Desvantagens

• Menor rendimento na 
mistura;

• Maior produção de 
carvão na cabeça do 
pistão, nos cilindros e na 
vela de ignição;

• Maior emissão de 
poluente CO2 (fumaça);

• Descarbonização do 
motor mais frequente 
(a cada 250-300 h 
trabalhadas).

• Encontrado somente 
nas revendas,

• Falta de informação 
técnica detalhada 
durante a venda desse 
óleo pela revenda. 
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LUBRIFICAÇÃO DO CONJUNTO DE CORTE
(CORRENTE, SABRE E PINHÃO)

O conjunto de corte da motosserra divide-se em pinhão, 
sabre e corrente, que são lubrifi cados com óleos específi cos, con-
forme apresentaremos abaixo. 

 Óleo para corrente UNIX. Óleo 
para lubrifi cação e proteção de corren-
tes de motosserras. Protege contra a 
corrosão e o desgaste prematuro do 
conjunto de corte. 

 Óleo Recuperado. São óleos 
que já perderam suas propriedades de 
lubrifi cação, mas que foram recupera-
dos por empresas que fazem este trata-
mento industrialmente. Muitos empre-
endimentos preferem esse tipo de óleo 

por apresentar um custo menor e não comprometer a vida do 
conjunto de corte.

 Óleo queimado. São óleos lubrifi cantes que já passaram 
por um processo de lubrifi cação em determinado motor. A gran-
de maioria dos empreendimentos fl orestais utiliza o óleo quei-
mado devido seu baixo custo (até 70% mais barato do que outras 
opções) e a facilidade de ser encontrado. Entretanto, a queima de 
óleo queimado é considerada hoje perigosa para a saúde do tra-
balhador e proibida por regulamentos específi cos33, e o IFT não 
recomenda sua utilização. 

33 Resolução Conama 362, de 23/06/ 2005.
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CAPÍTULO 9: 
Programa de manutenção
de motosserras

A motosserra tem uma vida útil que varia de 1.200 a 1.800 
horas trabalhadas, o que equivale a 2 anos de vida útil34. Para 
garantir o aproveitamento desta vida útil, é necessário que se-
jam cumpridas as manutenções segundo as recomendações dos 
fabricantes. Temos, minimamente, em um programa de manu-
tenção, as manutenções diárias, executadas pelo operador; além 
das manutenções semanais, mensais, trimestrais e semestrais, ti-
picamente executadas por um mecânico especializado. Operado-
res mais experientes também podem ser treinados para realizar 
todos estes tipos de manutenção. 

Manutenção Diária (Operador). Deve ser feita todos os 
dias após a jornada de trabalho, podendo ser realizada tanto pelo 
operador quanto pelo ajudante, conforme listamos na Tabela 12 
e Figura 66.

34 Considerando um empreendimento fl orestal típico da Amazônia, que opera 
7 meses por ano (junho-dezembro), 22 dias por mês de operação e assumindo 
que a motosserra estaria efetivamente funcionando 5 h por dia.
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Tabela 12. Itens de manutenção diária de motosserras e recomendações.  
Itens Recomendações e justifi cativas

1. Afi ação
Para garantir uma boa afi ação é necessário que 
operador siga as técnicas de afi ação e utilize 
um calibrador de corrente (Capítulo 7).

2. Limpeza do fi ltro 
de ar

Os fi ltros de ar são considerados o pulmão 
da motosserra, por isso devem estar sempre 
limpos para não impedir a passagem de ar. 
O fi ltro deve ser lavado com água e sabão 
neutro35. A equipe de corte deve ser munida 
com dois conjuntos de fi ltros para serem 
utilizados alternadamente. 

3. Limpeza do sabre
Durante a operação a canaleta do sabre fi ca 
com uma quantidade grande de resíduos 
que devem ser limpos.

4. Virar o sabre

Quando se trabalha de forma intensiva é 
recomendado virar o sabre diariamente 
para que o desgaste da canaleta seja igual, 
garantindo a sua vida útil .

5. Limpeza geral da 
motosserra

No fi nal da jornada de trabalho a 
motosserra encontra-se cheia de serragem 
misturada com óleo da corrente, impedindo 
a refrigeração do motor. Estes resíduos 
devem ser removidos da melhor forma 
possível. 

6. Verifi car sistema de 
lubrifi cação 

Antes de começar a operação, o operador 
deve funcionar a motosserra em meia 
aceleração e verifi car se está ocorrendo a 
lubrifi cação na corrente, caso contrário o 
mecânico ou operador experiente  deverá 
verifi car o problema.

35 A maioria dos operadores lava o fi ltro de ar com gasolina misturada, o que 
não é recomendável, pois a gasolina misturada retém a sujeira, mas o fi ltro 
continua úmido devido a presença de óleo 2 tempos.
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Figura 67. Atividades de manutenção diária de motosserras.  

Manutenções semanais, mensais e trimestrais.  São ma-
nutenções mais aprofundadas, nas quais a motosserra é desmon-
tada parcialmente, conforme descrito nas Tabelas 13, 14 e 15. É 
recomendável que seja realizada por mecânico especializado ou 
operador bem treinado com esta fi nalidade. 

Tabela 13. Itens de manutenção semanal de motosserras e recomendações.  

Item Recomendações e justifi cativas

1. Verifi car rotação 
do motor 

Deve-se verifi car se a corrente gira enquanto a 
motosserra esta funcionando em ritmo lento, 
não sendo recomendada a regulagem do 
carburador todas as semanas. 

2.Tirar rebarbas do 
sabre 

As rebarbas do sabre, causadas pelo atrito com 
a corrente, difi cultam a aplicação das técnicas 
de corte, e devem ser removidas.
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Tabela 14. Itens de manutenção mensal de motosserras e recomendações.  
Item Recomendações e justifi cativas

1.Limpeza da vela 
e regular abertura 
do eletrodo

A limpeza da vela depende do óleo 2 tempos 
e da proporção que está sendo utilizada, 
pois normalmente essa manutenção pode ser 
feita quando o motor apresentar problema 
com a corrente elétrica ou falha durante o 
funcionamento do motor.

2.Limpeza das 
aletas do cilindro 

O cilindro do motor tem suas aletas para 
distribuir ou dissipar a temperatura do motor, 
permitindo a refrigeração. Quando tais aletas 
estão sujas ocorre uma a falta de refrigeração, 
fazendo com que o motor tenha um super 
aquecimento. 

3.Lavar tanques de 
combustível 

A lavagem do tanque de combustível é 
necessária pelo excesso de sujeira acumulada 
nos reabastecimentos, provocando o 
entupimento do fi ltro do tanque. Essa lavagem 
pode ser feita com gasolina pura ou com água 
e sabão. Para uma lavagem correta é necessária 
a retirada do fi ltro do tanque e uma avaliação 
de seu estado de conservação.

4.Limpeza do 
conjunto de partida

A limpeza é feita associada à lubrifi cação da 
mola de recuo com óleo.

5.Limpeza do 
conjunto de freio e 
embreagem 

A limpeza é feita e deve-se engraxar a gaiola 
de agulhas e garra do freio.

Tabela 15. Itens de manutenção trimestral de motosserras e recomen-
dações.  

Item Recomendações e justifi cativas

1.Trocar juntas e 
membranas do 
carburador

Para não ocorrer uma entrada de ar falso 
e comprometer o desempenho do motor, é 
necessário que seja feita uma limpeza geral do 
carburador e avaliar a troca da membrana.

2.Trocar molas da 
embreagem 

As molas de embreagem devem ser verifi cadas 
e trocadas caso haja necessidade, pois essa 
manutenção depende do desempenho do motor.
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Manutenção Semestral.  A manutenção semestral é minu-
ciosa, pois a motosserra será totalmente desmontada. Embora 
seja recomendável que seja feita por mecânico especializado, em 
alguns casos o operador desenvolve essa habilidade mecânica, 
fazendo a própria manutenção geral da motosserra. Listamos os 
principais itens na Tabela 16.

Tabela 16. Itens de manutenção semestral de motosserras e recomen-
dações.  

Item Recomendações e justifi cativas
1.Descarbonização 
do motor

A frequência de descarbonização varia de 
acordo com o tipo de óleo 2 tempos utilizado.

2.Trocar 
embreagem 

Toda a força da corrente se dá através 
da embreagem impulsionada pelo eixo 
virabrequim, mas quando a mola se encontra 
gasta há uma diminuição na produção da 
equipe. 

3.Trocar rolamento 
do virabrequim 

A troca dos rolamentos do eixo virabrequim 
deve ser feita utilizando ferramentas 
adequadas, para não comprometer o conjunto 
motor.

4.Trocar tambor da 
embreagem 

A troca do tambor da embreagem se faz 
necessário pelo seu desgaste, pois com o 
tambor gasto a corrente fi ca girando em 
marcha lenta.

5.Descarbonização 
semestral 

Se o motor estiver funcionando com gasolina 
misturada com óleo 2 tempos API-TC (250 
a 300 h), e trabalho intensivo é necessário 
realizar a descarbonização. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO

Os responsáveis pelo manejo fl orestal devem ter em mente 
a importância de montar um programa de manutenção preventi-
va e corretiva na fl oresta compatível ao porte do empreendimen-
to para garantir que a atividade não seja interrompida e os custos 
com manutenção não se tornem altos devido à improvisação. Em 
empresas de grande porte, o empreendimento deve considerar 
ter um mecânico especialista próprio e uma ofi cina equipada na 
área de trabalho para efetivar as manutenções preventivas e cor-
retivas, pois o volume de problemas com as motosserras tende 
a ser alto.  Já empresas menores podem fazer as manutenções 
através de um operador experiente da própria equipe, que pode 
ser treinado e receber um abono salarial para desenvolver esta 
tarefa. De qualquer forma, as equipes de corte devem ter um co-
nhecimento mínimo sobre os principais tipos de problemas que 
podem surgir durante a operação. Finalmente, as comunidades e 
pequenos produtores devem, idealmente, ter operadores treina-
dos para fazer as manutenções periódicas, sendo que as manu-
tenções corretivas podem ser feitas em ofi cinas autorizadas nas 
cidades mais próximas. 

Outros cuidados. Recomendamos que as motosserras não 
sejam deixadas ao fi nal do dia de trabalho na fl oresta, pois a 
umidade durante a noite pode danifi car o sistema de ignição e 
demais componentes do conjunto motor. Idealmente, o empre-
endimento deve ter uma instalação coberta e bem ventilada para 
o acondicionamento destes equipamentos. 



ANEXOS

Angelim Vermelho - Dinizia excelsa
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Produtividade e custos
operacionais de uma
equipe de corte

A produtividade de uma equipe de corte é muito variada, 
já que está em função de diversos fatores ambientais e opera-
cionais, destacando a topografi a do terreno, o tipo de fl oresta, 
o treinamento da equipe, o apoio logístico (chegada e saída do 
campo, alimentação, etc.), a densidade de árvores selecionadas 
a explorar, etc.

Em um estudo de metas realizado pelo IFT no CMF Rober-
to Bauch, a produção média de uma equipe 1+1 (1 operador e 1 
ajudante), trabalhando 8 h/dia, foi de aproximadamente 112,50 
m3 de madeira derrubada e com a copa separada do fuste. O cus-
to médio desta equipe, calculado através do programa de com-
putador RILSIM (Reduced Impact Logging Simulator)36 foi de U$ 
11,50/h, segundo a tabela abaixo, para 25 árvores derrubadas 
por equipe de corte diariamente. Através do programa foi tam-

36 O RILSIM é um programa de computador concebido pelo Dr. D. Dystra e co-
laboradores, com o apoio do Serviço Florestal Estadunidense, a USAID e o IFT 
para a simulação e análise fi nanceira de empreendimentos de manejo fl orestal. 
Pode ser baixado gratuitamente na página eletrônica http://www.blueoxfo-
restry.com.



* A produtividade cosiste em derrubar a árvore e fazer um traçamento, sepa-
rando a copa do fuste.
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bém possível calcular o volume explorado por dia e a produtivi-
dade horária considerando uma meta de produção diferente da 
adotada no estudo de metas. 

Nº de 
árvores

Dados de produção Custo  
operacional

V(m³)/dia
(4,5m³/
árvore)

V(m³)/h
(8h/dia)

V(m³)/h
(7h/dia)

V(m³)/h
(6h/dia)

Custo/h
US$

Custo/
m³

US$
15 67,50 8,44 9,64 11,25 - -
16 72,00 9,00 10,29 12,00 - -
17 76,50 9,56 10,93 12,73 - -
18 81,00 10,13 11,57 13,50 - -
19 85,50 10,69 12,21 14,25 - -
20 90,00 11,25 12,86 15,00 - -
25 112,50* 14,06 16,07 18,75 11,55 0,62
30 135,00 16,88 19,29 22,50 - -
35 157,00 19,69 22,50 26,25 - -
40 180,00 22,50 25,71 30,00 - -
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Recomendações técnicas  
para a confecção de cunha

Para encontrar uma cunha que funcionasse em diversas si-
tuações durante a execução da atividade de corte, os instrutores 
do IFT testaram as cunhas de plástico, alumínio e de ferro, sem-
pre observando seu tamanho, largura e espessura. A conclusão 
é que as cunhas devem ser diferenciadas de acordo com as difi -
culdades em direcionar a queda. Curiosamente, o IFT conseguiu 
os melhores resultados adaptando as cunhas a partir de molas 
de caminhão. 

Na execução das atividades de corte, o IFT recomenda, no 
mínimo, duas cunhas com diferentes espessuras. Nas condições 
de campo do CMF Roberto Bauch, na Amazônia Oriental, o IFT 
adotou dois modelos:

 Uma cunha de dimensões que estejam entre 15-17 cm de 
comprimento, 0,2 cm de espessura na ponta e 1 cm na 
base e 3 cm de largura na ponta e 6 cm na base; 

 Uma cunha de dimensões que estejam entre 15-17 cm de 
comprimento, 0,2 cm de espessura na ponta e, no máxi-
mo, 1,5 cm na base, 3 cm de largura na ponta e 6 cm na 
base.
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Licenciamento de
motosserras 

Segundo a Lei Federal n° 10.165/2000, o preenchimen-
to do relatório de atividades é obrigatório para todos que exer-
cem atividades potencialmente poluidoras. Isso inclui os pro-
prietários de motosserra. O proprietário de motosserras deve 
entregar um relatório de atividades a cada ano. Caso não esteja 
realizando atividade durante o período, deverá entregar um re-
latório especifi cando os motivos.

A licença de motosserras é válida por um ano a partir da 
data de pagamento, sendo que valor da taxa equivale aproxi-
madamente 1% do preço da motosserra. O proprietário de uma 
motosserra deve seguir várias etapas para poder conseguir uma 
licença de porte e uso para essa motosserra. A emissão dessa li-
cença compete ao IBAMA37. É preciso obter na página do IBAMA 
um certifi cado de regularidade, e para isto é preciso preencher 
alguns requisitos. Entre tais requisitos, estão:

 Preencher corretamente os dados básicos e cadastrar-se 
em pelo menos uma das atividades potencialmente po-
luidoras ou um dos instrumentos de defesa ambiental; 

 Entregar todos os Relatórios de Atividades devidos; 
 Não estar em débito com o setor de arrecadação do IBA-

MA; 
 Adequar os dados informados aos dados vistoriados. 

37 Fonte: IBAMA (www.ibama.gov.br/ctf/manual/html/010000.htm), endere-
ço eletrônico no qual podem ser encontrados maiores detalhes sobre os proce-
dimentos.
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De acordo com a Portaria do IBAMA 149, de 1992, em seu 
artigo 7º, a utilização de motosserra sem registro e ou licença 
constitui um crime contra o meio ambiente, e está sujeita a:

 Multa de um a dez salários mínimos;
 Apreensão da motosserra;
 Reparação dos danos causados;
 Pena de detenção de um a três meses. 
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